   PIEDĀVĀJUMS NO _________________
(Iesniegts ____/ ____/ 2025)

Tirgus izpēte par malkas piegādi Limbažu teritoriālajai struktūrvienībai
Limbažos, Zeļļu ielā 9

Iesniegt cenas € bez PVN.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Kurināmās malkas (neskaldītas) 120m3 piegāde. Piegādi veic piegādātājs ar savu transportu, izmaksas iekļaujot malkas cenā. Piegādes var tikt sadalītas daļās, saskaņojot ar Pasūtītāju. Malkas kravu izkrauj tikai darba dienās un darba laikā no plkst.9:00 līdz 16:00 Pasūtītāja atbildīgās personas norādītajā vietā. Piegādātajai malkai tiek piemērots uzmērīšanas koeficients - 0,6.  Malkas garumam jābūt 3,00 m ± 0.10 m garumā, diametrs robežās no 10 līdz 35cm, līkumainība nedrīkst pārsniegt 3%, mitrums nedrīkst būt lielāks par 50%, pieļaujamā trupe līdz 3% no kravas kopējā apjoma. Malkai jābūt kvalitatīvai, minimāli sazarotai.
Piegādes notiek pa daļām pēc pasūtītāja pieprasījuma, pusēm vienojoties par precīzu piegādes laiku. Malka jāpiegādā bez zemes, sniega un ledus aplipuma. Pieļaujamais daudzums šādiem aplipumiem ne vairāk kā 5% no malkas nogriežņu skaita.
Ja malkas sortiments, daudzums un kvalitāte neatbilst norādītājai malkas specifikācijai, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no malkas pieņemšanas, nekavējoties par to informējot autovadītāju un Pārdevēju.
	Malkas, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, daudzums un piegādes adreses

	Atbilstoši tehniskajai specifikācijai pretendenta piedāvātais malkas daudzums m3 (jāsakrīt ar prasīto daudzumu, aizpilda pretendents)

	Malkas piegāde Limbažu teritoriālajai struktūrvienībai – 120 m3
	



	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Tālrunis:
	
	[bookmark: _GoBack]
	

	E-pasta adrese:
	



	Bankas rekvizīti:
	



	Paraksts:
	________________________________

	Vārds, uzvārds:
	________________________________

	Ieņemamais amats:
	________________________________
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